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Tous les filtres obéissent au même principe : l’eau sale est prélevée dans le bac, elle passe à 

travers différentes masses filtrantes aux propriétés et rôles différents, et enfin elle retourne 

propre dans le bac.  

Le travail de filtration proprement dit est réalisé par les masses filtrantes. Sans elles, le filtre 

ne ferait que faire circuler l’eau.  

 

Les différents types des filtration : mécanique, biologique et chimique  

 

Les masses filtrantes vont retenir les déchets (filtration mécanique), traiter l’eau grâce à des 

bactéries (filtration biologique), et retenir ou diffuser certaines substances (filtration 

chimique).  

Chaque type de filtration a son utilité et est réalisé par des masses filtrantes adaptées. La 

même masse filtrante placée à différents endroits n’aura pas forcément la même action.  

 

Les différentes masses de filtration : 

 

 1. Mousse filtrante (souvent de couleur bleue) : Mousse alvéolée spécialement 

conçue pour l'aquariophilie, elle sera découpée  

selon les mesures de votre filtre décanteur (ou 

autre). Très bon support bactérien et bonne 

filtration  mécanique. S’il y a de la place dans le 

filtre, les "alvéoles très grosses" (granulométrie) 

seront utilisées en premier élément de filtration 

pour retenir les déchets les plus gros (placé avant la 

ouate). Il existe différentes granulométrie ;  (grosseur des trous) ; c’est les plus fine qui sont 

un bon support bactérien. 
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2. Le perlon (laine de perlon) aussi appelé la ouate est une 

matière blanche très utilisée. Leperlon se nettoie facilement. Il 

faut le changer régulièrement. Il a pour rôle de retenir les petits 

déchets. Il doit être bien la rincer avant utilisation. 

Il faut bien répartir la ouate dans la filtration mais pas la tasser 

pour ne pas empêcher l’eau de circuler dans le filtre. Ne coute pas 

cher 

 

 

3. Le charbon actif est un charbon de bois qui a subi plusieurs 

traitements pour lui donner un pouvoir d'absorption exceptionnel. Le 

charbon actif est utilisé après un traitement médical (retire les résidus 

de médicaments), le chlore,  supprime la coloration d'une eau (présence 

de racine de tourbière) ou masquer l'odeur de l'eau. Le charbon perd 

très vite de son efficacité et doit être maintenu temporairement dans un 

aquarium. 

Il existe différentes forme de charbon 

 

* Charbon actif : utilisation pour quelques jours (maximum 2 

semaines), taux d’absorption moyen.  

 

* Charbon (super ou ultra) actif. Très forte absorption, durée maximum de 1 mois.  

 

* Charbon super actif + résines (anti nitrate par exemple) 

 

 

 

 

 

 

. Le charbon va se charger et au de 2 à 4 semaines, il aura tellement absorbé de ces substances 

à enlever qu'il va en relâcher une partie dans l'eau. Aussi, il est fortement conseillé de le retire 

après un laps de temps (voir notice fabricant).  

Il ne faut pas utiliser le charbon actif et la tourbe en même temps sinon tout le bénéfice de l'un 

et de l'autre sera perdu. 

Il faut également supprimer le charbon actif avant de faire un traitement médicamenteux 

sinon, les agents actifs du médicament seraient immédiatement absorbés par le charbon avant 

même d'avoir pu agir. 

Il n'est pas conseillé de filtrer en permanence avec du charbon actif, il élimine notamment les 

oligo-éléments essentiels aux plantes. 

 

Mousse imprégnée de charbon : 

L’efficacité du charbon est faible. 
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4. La tourbe : 

La tourbe a un rôle d'épuration et a la particularité d'acidifier l'eau. Elle est utilisée pour 

abaisser et maintenir le pH neutre ou légèrement acide (vers 6,5). On la trouve sous forme de 

plaques ou de granulés 

. La tourbe s'épuise après cinq à six semaines d'usage, il faut alors la 

jeter et la changer. 

La tourbe enrichit l'eau en acides humiques en tanin et en oligo-

éléments. Les tanins sont connus pour être une substance 

antimicrobienne et possèdent des propriétés antifongiques et 

antibactériennes. 

Pour les bacs spécifiques à maintenance de poissons qui apprécient les 

eaux acides et surtout pour les bacs prévus à la reproduction de certaines 

espèces. Le filtrage sur tourbe offre de multiples avantages. L’eau se charge de diverses 

substances qui se trouvent dans les eaux noires faiblement minéralisées. Elle se colore en brun 

(acide humique et tannique) et est acidifiée (pH 5,5 à 6,5). Pour l’élevage de certaine espèce 

telle que les néons cardinalis ou les discus, le filtrage sur tourbe sera nécessaire. 

 

 

 

 

Il existe des  tourbes plus ou moins active en acide et donc plus ou moins acidifiantes 

Rappel : jamais de tourbe + charbon !! 

 

Equivalent de la tourbe : Feuilles de Catappa  

 

5. La céramique est utilisée soit : 

* en filtration mécanique pour casser les grosses particules de déchets et dans ce cas, le rôle 

biologique est secondaire 

* en filtration biologique, elle permet aux bonnes bactéries de se fixer et ainsi, elles peuvent 

faire leur travail de nitrification. 

 

 

 

           Matériau de céramique éprouvé pour une 

filtration mécanique (très peu poreux) 

 

 

        Support bactérien pour filtration biologique sous forme d'anneaux 

en céramique haute porosité. Ces cylindres ne se nettoient pas en général 

car tout nettoyage est synonyme de destruction de la colonie de bactérie. 

 

Le KH ou dureté carbonaté :Il est indispensable pour parvenir à acidifier une eau 

d’aquarium de limiter sa valeur (moins de 8 °KH) en la réduisant avec de l’eau osmosée . 

Son action "tampon" sera alors réduite. Si le KH est trop élevé, le pH ne diminuera pas. 

Ce type de céramique est aussi appelé « nouilles » 
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6. Les bioballes Masse filtrante, avec action mécanique et action 

biologique (surface de colonisation importante), mais leur taille les 

destine à une utilisation en filtre externe pour des bacs de gros volume. 

Utiliser dans certains magasins pour filtrer les batteries 

 

7. Les résines (filtration chimique) 

 

 

 

       Les résines anti nitrates ou anti phosphates permettent d'en réduire significativement la 

concentration mais ne s'attaquent pas aux vraies causes du problème. Toutefois, si le 

problème était causé par la présence excessive de nitrates ou de phosphates dans l'eau du 

robinet, ce serait alors une solution efficace (une autre étant l'utilisation d'eau osmosée). 

Il y a aussi des résines anti nitrites, réductrice  de pH, pour clarifier l’eau ……. etc 

 

8. Matériaux de filtration biologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9. La zéolite 

Grâce à sa faculté d'échange d'ions et sa porosité, la zéolite est un véritable catalyseur 

chimique et biologique. Elle permet une très bonne absorption de l'ammoniac, des phosphates 

et des métaux lourds. 

La zéolithe est controversée car elle capture aussi des oligo-éléments et elle réduit 

l’activité des précieuses bactéries nitrifiantes 

Eheim Substrat Pro 

 

 

API Bacti-Stars 

 

Eheim BioMECH JBL MicroMec 

Matériaux de filtration à forte porosité pour favoriser la colonisation bactérienne 

(réductrice de composés azotés toxiques) 
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10/ Conseils et remarques pour les masses de filtration ; 

 

1. Ne pas écraser les masses filtrantes pour favoriser l’apport en oxygène (bactérie aérobie). 

2. Il y a de nombreuses autres masses filtrantes qui parfois combinent plusieurs fonction.  

3. Ne jamais changer entièrement ou rincer à l’eau du robinet les éléments  de la filtration 

biologiques. 

4. Les masses filtrantes mécaniques doivent être changées ou nettoyées régulièrement (tous 

les 7 à 15 jours selon les espèces et leurs nombre). 

5. Avant la première utilisation, certaines masses de filtration se rince (perlon, charbon …) et 

d’autre pas (tourbe). 

6. Avant d’intervenir sur les masses filtrantes, il faut débrancher le filtre et bien se laver 

/rincer le mains et avant-bras.  

7. Il ne faut pas croire que plus il y a des masses filtrantes différentes dans le filtre et plus la 

filtration sera efficace. Certains filtres sont équipés uniquement de mousses (différentes 

granulométries) et cela fonctionne bien.  

11. Exemple de filtration complète : 

 

 

 

 

 

 

 


