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(Chimie de l’eau) Osmoseur et eau osmosée 

GENERALITES 
Lors de la mise en route d´un bac, ou lors des remplacements d´eau périodiques, il est 

largement recommandé d´utiliser de l´eau osmosée, c´est à dire de l´eau dépourvue de la très 

grande majorité de ses sels minéraux, des métaux lourds, et autres toxiques tels les nitrates. 

Cette eau, pure par définition, est obtenue en faisant passer de force de l´eau de conduite à 

travers une membrane très fine, ne laissant passer en théorie que les molécules d´eau. Cette 

eau est désormais disponible dans la majorité des magasins spécialisés et animaleries. Des 

appareils de petits formats vous permettent également de produire à domicile de l´eau 

osmosée. 

 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
L´osmose est un principe physique qui explique les transferts d´eau entre deux solutions ayant 

des concentrations différentes en sels minéraux, via une membrane perméable aux molécules 

d´eau. L´eau va de la solution la moins minéralisée vers la plus minéralisée pour aboutir à 

deux solutions de minéralisation identique. Cette osmose se fait sans aucune dépense 

d´énergie. 

 

Le principe recherché en aquariophilie est exactement le contraire : obtenir une eau dépourvue 

de tous sels minéraux d´un coté, et une autre contenant tous les déchets, et qui sera évacuée 

==> c´est ce qu´on appelle l´osmose inverse. Cette osmose inverse nécessite une pression 

appliquée sur l´eau à traiter pour forcer les molécules d´eau à passer de l´autre coté de la 

membrane, alors que leur tendance ´naturelle´ serait à rester de ce coté de la membrane. Cette 

pression est fournie par la pression de l´eau du réseau de conduite d´eau domestique, et 

correspond en théorie à une valeur comprise entre 2.5 et 3 bars. Attention donc : si votre eau 

de conduite sort avec une pression insuffisante vous n´obtiendrez peu ou pas d´eau osmosée ! 

Paramètres d’eau d’un osmoseur 

Ph : 7.0 (voir légèrement acide)  

KH : 0  

NO²: 0  

NO³: 0  

PO4 : 0  

Fe : 0  

Cu : 0  

NH4: 0  

Mg et Ca (GH)= 0 

Les grosses molécules sont retenues par la membrane : 

- Les sels dissous de calcium et magnésium responsables de la dureté de l'eau 

- Les oligo-éléments 

- Les nitrates 

- Les métaux (cuivre, plomb) 

- Les polluants (pesticide, herbicide, phosphates, chlore, etc.) 

 

Un osmoseur retient environ 99% des composés de l'eau du robinet (bon ou mauvais !!!) 
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Un osmoseur est un appareil en trois sections: 

 un filtre à sédiments : ce filtre va retenir tous les déchets 

organiques dans l´eau, et tout ce qui a une taille 

supérieure à 150 Angstrom  

 un filtre à charbon actif : ce filtre va retenir toutes les 

odeurs, ainsi que tous les polluants (dont le chlore)  

 la membrane perméable : la partie centrale du filtre 

contient la membrane, qui est le cœur d´un osmoseur  

 

Le filtre à sédiments est relié à un robinet (robinet de cuisine, ou 

de machine à laver). Un tuyau amène ensuite l´eau dans le filtre 

à charbon actif, puis un autre dans le segment contenant la 

membrane. Deux tuyaux sortent de cette partie centrale :  

 

 un tuyau de rejet : l´eau qui ressort par ce tuyau est de l´eau ´sale´, c´est à dire 

surchargée en sels minéraux, polluants et autres, et elle aura servi à nettoyer la 

membrane pour éviter qu´elle ne se bouche. Le débit est 5 à 7 fois supérieur dans ce 

tuyau.  

 un tuyau d´eau osmosée : c´est par ce tuyau que ressort l´eau osmosée, et qu´il faut 

conserver. Le débit est très faible, et l´eau sort au goutte-à-goutte.  

Angstrom : L'unité actuelle est basée sur le mètre du système international, dont elle 

est devenu un sous-multiple exact: 

1 Å = 10−10 mètre = 0,1 nanomètre = 100 picomètres. 

 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 

Lors de votre achat, vérifiez bien auprès du vendeur ou sur la boîte le type de raccord qui va 

venir se brancher sur votre robinet. Il existe en effet deux types, un pour les robinets de 

cuisine, et un autre pour les robinets de machine à laver (diamètres différents !). Vérifiez 

également si vous pouvez vous servir du robinet pour vos propres besoins alors que 

l´osmoseur est connecté.  

 

Lors de la première mise en route d´un osmoseur, il faut attendre patiemment que l´eau qui 

ressort soit bien transparente, contrairement au jus noir qui est évacué au début, et qui 

correspond à la poussière de charbon actif en suspension. 

La membrane est très fragile, et doit être CONSTAMMENT DANS L´EAU. C´est pour cette 

raison qu´il ne faut surtout pas vider l´osmoseur, ni le mettre en position couchée !! La 

meilleure façon de le stocker est de le mettre debout dans un seau, ou de le fixer au mur sur un 

crochet. 

Un osmoseur doit être utilisé régulièrement pour éviter que des bactéries ne se développent 

dans les différents filtres. Il faut donc l´utiliser au moins une fois par mois, pendant quelques 

dizaine de minutes. 
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Les filtres à sédiments et à charbon actif ont tendance à saturer (comme le charbon actif dans 

un filtre classique), donc il faut les remplacer tous les ans sous peine de rejets dans l´eau de 

tous les polluants qui ont été fixés par le charbon. 

 

La membrane est également fragile à la chaleur, donc veillez à n´utiliser que de l´eau froide, 

même si certains fournisseurs vous demandent d´utiliser de l´eau à 25°C. Tout excès de 

chaleur peut détruire de façon irrémédiable la membrane d´osmose ! Même si vous 

consommez un peu plus d´eau avec de l´eau froide, vous êtes sûrs de conserver dans de 

bonnes conditions votre osmoseur ! Vous devez par contre ouvrir votre robinet au maximum 

pour avoir le plus de pression possible. 

 

 

UTILISATION DE L´EAU OSMOSEE 
 

Vous avez votre nouvel osmoseur tout neuf, et après l´avoir rodé, vous obtenez vos premiers 

litres d´eau osmosée. Il faut rappeler quelques principes de bases lors des apports d´eau :  

 l´eau doit être au moins à température ambiante pour ne pas faire chuter brutalement la 

température de l´eau dans votre aquarium (stress des poissons, pouvant entrainer la 

maladie des points blancs)  

 vous ne devez pas ajouter plus de 50 % d´eau osmosée nouvelle dans un bac sous 

peine de faire subir un grave choc physico-chimique à vos poissons  

 l´eau doit avoir une certaine dureté dans votre bac, donc ne mettez pas 

systématiquement 100% d´eau osmosée sous peine de voir votre pH instable (l´effet 

tampon, qui stabilise le pH, provient des sels minéraux, il en faut donc un minimum). 

Vous pouvez par contre utiliser des produits spéciaux pour reminéraliser votre eau au 

quart de dixième de degrés près, ou tout simplement rajouter un peu d´eau du robinet 

directement dans votre eau osmosée (50% à 90% selon les espèces).  

   

 

                     …………………….            ………………………….               ……………….. 

 

 L´eau osmosée possède un taux de sels minéraux à zéro dans l´absolu, donc cette eau 

est idéale pour remplir les appareils électriques nécessitant de chauffer de l´eau (fer à 

repasser par exemple) 

 

http://www.aquariofil.com/photo_catalog/00200.JPG


Matériel en aquariophilie : L’osmoseur 

W.S 2015 

                                                               Utiliser un osmoseur 

Avantages 

 Les changements d'eau se font avec le minimum de nitrates ; 

 La dureté de l'eau est ajustable (sans produits chimiques) et permet de maintenir des 

espèces qui vivront mal ou pas du tout dans l’eau de conduit. 

 Possibilité de faire de petits changements d'eau fréquents avec de l'eau de qualité  

 Possibilité d'ajuster un peu plus facilement le pH (pouvoir tampon faible) ; 

 Economie de temps (pas besoin d'aller acheter de l'eau osmosée en animalerie) ; 

 Economie d'argent (si vous avez besoin de beaucoup d'eau osmosée). 

Inconvénients 

 Le prix de l'appareil et sa faible durée de vie ; 

 La place prise par l'osmoseur (et le bac de récupération de l'eau pure) et la 

monopolisation d'un robinet ; 

 Les mélanges sont parfois délicats et une erreur de dosage peut entraîner une brusque 

variation du pH (qui peut être fatale aux poissons) ; 

 Le temps pour obtenir l'eau osmosée est parfois important pour les petits modèles ; 

 L'eau osmosée est froide et il faut attendre qu'elle atteigne la température ambiante 

avant de l'utiliser ; 

 L'entretien de l'appareil (et le remplacement des pré-filtres) ; 

 Les débits d'eau osmosée donnés dans la documentation sont parfois à minorer de 

50% ;  

 Nécessité d'avoir une eau de conduite de pression supérieure à 3,5 bars (voir la notice 

de l'osmoseur) ; 

 Le faible rendement eau osmosée / eau rejetée (de 1/4 à 1/8) : coût en eau important. 

 

  Pourcentage d'eau osmosée (X%)  

10 % 20 % 30 % 40 % 50% 60 % 70 % 80 % 90 % 
 

Dureté 

eau du 

robinet 

(°TH) 

mélangée au complément (100-X%) d'eau du robinet (de dureté donnée en 

ordonnée)  

90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 
 

  

5 

10 

15 

20 

25 

30 
 

   

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 

18 16 14 12 10 8 6 4 2 

22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 

27 24 21 18 15 12 9        6        3 
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Note : Un adoucisseur n’est pas un osmoseur !!! 

 

L'adoucisseur utilise le phénomène d'échange d'ions à l'aide de résines (échange ionique sur 

résines). Cette méthode ne fait que transformer un composé en un autre. Les ions calcium 

et/ou magnésium (responsables de la dureté de l'eau) sont transformés en ions sodium. Il en 

résulte un déséquilibre et une forte concentration en sodium impropre à un usage 

aquariophile. 

 

……………………………………………….. 

OSMOSEUR 120 JBL 

121.79 €  

 

 

 

JBL Osmose 120 filtre à charbon de rechange  

Filtre à charbon de rechange qui empêche la détérioration de la 

membrane par le chlore 

Ce filtre à charbon de rechange est prévu pour être utilisé avec la 

référence JBL Osmose 120. 

Ce filtre à charbon absorbe le chlore, les pesticides et les herbicides 

et prolonge ainsi la durée de vie de la membrane principale.  

Ce filtre à charbon de rechange doit être remplacé tous les 5 à 12                    

mois environ. (prix de 30 à 40 euros) 

 

 JBL Osmose 120 filtre fin de rechange  

Filtre fin qui retient toutes les particules en suspension de l'eau de votre aquarium 

Ce filtre fin de rechange est prévu pour être utilisé avec la référence JBL Osmose 120. 

Ce filtre fin est très important car il prolonge sensiblement la durée de vie de la membrane 

principale et empêche sa détérioration par les particules en suspension de l'eau.  

Ce filtre fin de rechange doit être remplacé tous les 5 à 12 mois environ. (prix de 30 à 40 

euros) 

http://www.reef-ocean.com/produit/JBL-OSMOSEUR-120-JBL/16190.html
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TP (chimie de l’eau) 

 

Eau osmosée 

 

pH= ……………. 

GH= ……………. 

KH= ……………. 

 

   Conclusion : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Eau du robinet 

 

pH= ……………….. 

GH= ………………. 

KH= ………………. 

 

   Conclusion : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

50% Eau osmosée + 50% eau du robinet 

 

pH= ……………….. 

GH= ………………. 

KH= ………………. 

 

   Conclusion : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 


