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La filtration en eau de mer : 

Que ce soit de l’eau douce ou de l’eau de mer, la maintenance des animaux aquatiques 

nécessite  des éléments de filtration obligatoires (la mécanique et la biologique) et 

1  optionnelle (la chimique) : 

Cycle de l’azote : 

Le début de la montée des nitrites commence selon les aquariums environ une à deux semaines 

après la mise en eau, et peut durer entre 2 semaines et un mois, alors patience (Parfois il faut 

attendre plusieurs mois !). 

Les pierres vivantes contiennent des Bactéries nitrifiantes, mais au départ, elles contiennent 

aussi des déchets. !! 

La filtration : 

La filtration et l'élimination biologique des produits indésirables dans l'eau vont 

distinguer le cas du 'avec' ou 'sans' coraux.  

 La filtration d'un bac purement FO sans aucun invertébré (c'est-à-dire sans crevette, 

ni bernard-l'hermite, et encore moins une anémone et coraux), peut se contenter 

d'un filtre du type sec/humide (comme ceux utilisés en eau douce). Ce type de 

filtration laisse le niveau des nitrates à un niveau bien trop haut pour espérer pouvoir 

y faire survivre autre chose que des poissons robustes. 

 Les filtres « boîtes » sont de bons filtres 'mécaniques', mais leur rôle s'arrête là car ils 

tendent à produire un excès de nitrates dans l'aquarium. 

Dès qu'on entre dans l'univers des invertébrés, il faut passer à des solutions plus 

biologiques (traitement biologique de l'eau) et bannir l'utilisation des types de filtres 

précédemment cités qui maintiennent malgré eux des niveaux de nitrates incompatibles avec 

le niveau très faible supporté par les invertébrés de toute nature, les coraux durs restants les 

plus sensibles à ce sujet. Il faut donc se diriger vers l'emploi de méthodes plus naturelles 

(appelées berlinoise, Jaubert eu du Dr Adey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de filtre : 

Système complet de filtration pour 

aquarium d'eau de mer jusqu'à 1000 l de 

volume.   

Il se compose des éléments suivants: 

Bac de filtre avec unité de préfiltration + 

Ecumeur + Pompe Brassage   

Il reste de la place dans le bac de 

filtration pour l'installation d'autres 

composants, comme par exemple le 

réducteur des nitrates et le réacteur à 

calcium  

http://www.aquaportail.com/definition-8976-methode-berlinoise.html
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I. Méthode Jaubert : La méthode Jaubert est une méthode de conception de bac 

récifal en aquariophilie d'eau de mer. Son nom du professeur Jean Jaubert qui l'a mise au point 

à l'Université de Nice en 1979. Le premier article traitant de cette méthode a été publié en 1981.  

Cette méthode nécessite de la patience et un respect particulier de la phase de maturation 

bactérienne qui va prendre plusieurs mois. Il faut éviter l’introduction trop rapide et massive 

d'invertébrés et de poissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un plénum constitué de grille de filtre sous sable de 1 à 2 cm de hauteur environ et il doit se 

trouver dans le noir le plus complet pour éviter tout développement d'algue. Une moustiquaire 

doit entourer ces grilles pour éviter au sable de pénétrer dans le plénum. Le plenum Ce vide 

d'air permet d'avoir un espace avec très peu d'oxygène. Propice aux bactéries anaérobies qui 

vont servir à épurer l'aquarium. 

- une couche de sable de corail (Aragonite « vivant ») de 8 à 12 cm d’épaisseur de 

granulométrie moyenne 1 à 4 mm   

- le brassage doit 

représenter environ 5 fois 

le volume de l’aquarium 

et le flux doit être dirigé 

vers la surface pour éviter 

de perturber le sable. 

- Eclairage : Il doit être 

puissant (environ 1w/litre 

- il faut laisser un 

minimum de 70% de la 

surface au sol libre. 

 

 

Couche d’eau confinée : Le plenum  

Grille de 

séparation 

Sable qui crée des zones anaérobies de dénitrification NO3             NO2             N2 

Sable qui crée des zones aérobies de nitrification           NH4            NO2             NO3 

Pierres vivantes 

Brassage en surface 

Eclairage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium_r%C3%A9cifal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium_r%C3%A9cifal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquariophilie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Jaubert&action=edit&redlink=1
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II. La méthode Berlinoise : Cette méthode a été développée par le club aquariophile de Berlin, 

sous la direction de Peter Wilkens. Son principe est de recréer un écosystème se rapprochant le 

plus possible du fonctionnement d'un récif corallien tropical. 

Dans ce système, deux éléments vont jouer un rôle majeur dans le maintien de la qualité de 

l'eau : 

* L’écumeur qui va neutraliser une grande partie de la matière organique avant que celle-ci ne 

pollue l'eau 

* Les pierres vivantes qui vont filtrer l'eau du bac en permanence. 

Le sable (qui servait de filtre dans la méthode Jaubert) est donc facultatif, et les aquariums 

utilisant la méthode berlinoise en sont totalement dépourvus ou n'en utilisent qu'une couche très 

fine (inférieure à 2,5 cm) pour ne pas capturer de matière organique. 

 L'écumeur intervient en amont de la filtration en éliminant les protéines et autres 

produits azotés par floculation. Son principe est simple, on injecte de l'eau et de l’air 

dans une chambre étanche, les bulles, très nombreuses et très compacts provoquées 

continuellement un courant vers le haut de ce tube au-dessus du niveau de l'eau. 

Toutes les matières grasses se collent aux bulles d'air (phénomène d'absorption) et 

s'agglutinent donc en haut de cette chambre ou elles se trouvent prisonnières. Le 

courant est permanent, elles ne peuvent donc plus redescendre, au fur et à mesure que 

les protéines et matières azotées vont s'entasser en haut, il se formera une mousse 

(l'écume) qui finira par monter jusqu'à sortir du tube dans le bac de récupération 

(réceptacle) de l’écumeur. 

L'écumeur a aussi ses inconvénients, car son objectif est de purifier l'eau, du coup   

l'écumage supprime presque tout sans trier, il retire donc aussi les vitamines et oligo-

éléments, il est donc indispensable de compléter ces éléments. 

 Les Pierres Vivantes (PV) (et/ou du sable vivant pour les méthodes Jaubert) 

assument entièrement le traitement biologique de l'eau, rien d'autre n'est 'virtuellement' 

nécessaire (hormis l'écumeur). Comptez environ 20 à 30 kg de PV pour 100 litres de 

volume brut du bac. Selon la qualité et la densité (porosité) de ces roches, cela 

représentera environ 30% du volume de l'aquarium et c'est surtout ce dernier chiffre 

qu'il faut atteindre. Les PV sont essentiels pour la stabilité à long terme de l'aquarium, 

c'est à dire un niveau de nitrates extrêmement bas ! 

Bac Récifal : 1kg de PVs pour 5 litres d’eau de mer 

Bac F-O (sans invertébrés) : 1 kg de PVs pour 10 litres d’eau de mer 

 

http://www.aquaportail.com/definition-9153-ecumeur.html
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* Une filtration mécanique : 

. Dans un aquarium marin, il faut éviter les filtres de type 

aquarium d'eau douce (pompe + mousse de filtration), car ils 

finissent par héberger des bactéries aérobies qui génèreront 

des nitrates. Les déchets organiques (protéines) sont retirés 

de l’aquarium grâce à un écumeur 

Le nettoyage de l’écumeur doit être régulier : 

- 2 à 3 fois par semaine pour le godet 

- Tous les 2 à 3 mois pour l’ensemble. 

Ecumeurs à diffuseur d’air 
Les écumeurs les plus simples utilisent un compresseur d'air 

externe et un diffuseur. Le mouvement de l'eau et le brassage air/eau se fait par un exhausteur 

: Entraînement de l’eau par la colonne d’air généré la pompe à air. Dans l’eau de mer le 

diffuseur d'air se colmate et il faut changer très souvent.  

Ecumeurs à Venturi (les plus utilisés) 
Les modèles à pompe à eau de forte puissance, aspirent l'air par effet dépression Venturi. Ils 

sont plus efficaces et très conseillés pour un aquarium de plus de 100 litres. Ces modèles sont 

aussi plus simples à régler et à maintenir.  

* La filtration biologique (aquarium Berlinois) 

10 à 20 % (parfois plus pour le récifal) du volume de l’aquarium en pierres vivantes pour une 

filtration biologique efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pourtour des roches 

vivantes abrite une population 

de bactéries nitrifiantes qui 

consomme de l’oxygène pour 

réduire les nitrites en nitrates 

. (NH4 -> NO2 -> NO3) 

Au  centre des pierres 

vivantes, en milieu  

anaérobie, d’autres bactéries 

transforment les nitrates dans 

un cycle de dénitrification 

complet aboutissant à l’azote 

(un gaz) 

(NO3-> NO2-> 2NO -> N2 ) 

Avec l’écumeur et les PVs, un changement 

d’eau de 10%/semaine assurera une eau de 

qualité (si pas de surpopulation). 
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* La filtration chimique : optionnelle ou périodique 

En général, utilisation de résines pour retirer des substances chimiques en excès (résine anti 

nitrates, anti phosphates). Le charbon peut être utilisé occasionnellement (7 jours par mois 

par exemple) après un traitement médical par exemple ou pour rendre l’eau claire. Il ne doit 

pas être utilisé en, permanence (usage à court terme et espacé dans le temps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. La méthode du docteur Adey est une méthode d'aménagement de bac récifal permettant 

le maintien de coraux et de poissons au sein de l'aquarium. 

Le principe de cette méthode est basé sur l'épuration par les algues. 

 Elle consiste à recréer toute une chaîne de réseaux trophiques (liés donc 

à la nutrition) pour établir un véritable microcosme dans l'aquarium. 

La filtration biologique n'est pas assurée principalement par les pierres 

vivantes contrairement à la méthode berlinoise mais elles sont tout de 

même nécessaires. Un filtre à gazon d'algues ou plateau à algues est employé. Il s'agit d'un bac 

annexe, de faible hauteur, muni au fond d'un grillage plastique. Sur cette claie, différents types 

d'algues sont cultivés sous un fort éclairage, destinés à piéger les nutriments de l'eau qui 

ruissèlent dessus.Les algues absorbent les ions ammonium, nitrates, phosphates ainsi que les 

métaux lourds qui servent à leur propre croissance. Au fur et à mesure de leur croissance, les 

algues sont coupées, puis se régénèrent à partir de leur base. Après cette filtration naturelle, 

l'eau retourne dans l'aquarium. 

Attention, tous les charbons actifs ne sont pas compatibles en récifal 

Aquarium Berlinois 


