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1. Dénitrateurs : 

     Les nitrates présents dans le bac s'accumulent car très peu de processus les éliminent. A 

une dose supérieure à 50 mg/l (20mg/l pour les coraux) ils peuvent s'avérer dangereux, car si 

le milieu vient à manquer d'oxygène, le pouvoir oxydant diminue et les nitrates sont 

susceptibles de prendre le chemin inverse de leur cycle. 

 

     NO3                     NO2                       NH3/NH4 
 

    Le dénitrateur intervient dans la phase finale du cycle de l'azote. Les nitrates sont rarement 

entièrement assimilés par les plantes et autres végétaux ou le peu de bactéries anaérobies 

présentent dans le bac, ce qui fait que leur teneur augmente continuellement, donc, le moyen 

de les éliminer jusqu'à une valeur très faible voir nul est le dénitrateur. 

En récifal, le système d’épuration étant différent, le processus organisé par la méthode 

Berlinoise visant à transformer les nitrates en azote gazeux via les bactéries anaérobies 

hébergées dans les pierres vivantes n’est pas toujours suffisant, il y a alors un déséquilibre 

lorsque les bacs sont trop peuplés en poisson et que le processus d’épuration devient plus 

lent que la production de protéines engendrée par ces poissons, d’où le recours au 

dénitrateur.     

 

    Le dénitrateur au souffre reste le plus utilisé en aquariophilie marine, il fonctionne en 

maintenant en vie et en entretenant des bactéries "anaérobie" (vivants sans oxygène). En les 

laissant dans un milieu privé d'oxygène, ces bactéries transforment les nitrates (NO3) en 

nitrites (NO2) puis protoxyde d'azote (NO), oxyde nitreux (N2O) et enfin azote gazeux (N) qui 

se dégage dans l'atmosphère. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Filtre réducteur de nitrates à base de soufre pour aquariums 

d'eau de mer jusqu'à 400 litres de volume.   Il comprend une 

pompe de brassage, qui fait circuler l'eau dans le filtre sur 

les billes de soufre et l'hydrokarbonat. Il fonctionne avec des 

bactéries spécifiques qui peuvent utiliser les billes de soufre 

comme source d'énergie pour la décomposition des 

nitrates.  L'acide sulfurique produit au cours de ce processus 

est largement neutralisé dans le filtre par le hydrocarbonat. 
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2. Les réacteurs en eau de mer et récifal 

    Le calcium constitue la structure des récifs, les coraux sont des animaux à squelette calcaire 

et ont besoin de lumière et de matières minérales pour se développer. C'est pourquoi il faut 

leur apporter du calcium, afin qu'ils assimilent dans leurs squelettes, ils ont besoin de dioxyde 

de carbone (CO2) et de calcium sous forme ionique. Le calcium doit être maintenu à une 

concentration de 400 à 450mg/l (valeur haute).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut tout d'abord différencier les deux réacteurs : 

 - Le réacteur à calcaire dissout du granulat calcaire par acidification de l'eau (injection de 

CO2). 

 - Le réacteur à calcium produit de "l'eau de chaux" en mélangeant de l'eau osmosée avec de 

l'hydroxyde de calcium. Les deux ont comme fonction primaire de maintenir la concentration 

en calcium dans le bac.  

 

Le besoin d'un réacteur se fait sentir lorsque le bac commence à avoir une grande 

concentration en coraux, et en coraux durs en particulier. Les coraux mous ayant également 

besoin de calcium (la rigidité de leur corps est dû à des spicules de calcaire inclus dans leurs 

tissus). 

 

Généralement on commence par mettre le réacteur à calcium et quand ce dernier ne suit plus 

on ajoute un réacteur à calcaire. Il est d'ailleurs conseillé d'avoir un réacteur à calcium 

lorsqu'on décide d'installer un réacteur à calcaire car l'acidité produit par ce dernier est atténué 

voire annulée par l'eau de chaux. Le réacteur à calcium (eau de chaux) est également utile 

pour stabiliser le pH car il neutralise les acides organiques produit dans l'aquarium. Il fait 

également précipiter les phosphates. Donc c'est un appareil très utile dans le bac récifal. Les 

réacteurs ont également le pouvoir de remonter la dureté de l'eau (KH), indispensable à la 

calcification des coraux durs. 

 

 

BUBBLE MAGUS Réacteur à Calcaire 

 

Hydroxyde de calcium 


